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potwierdzając , że z

kotĘ wodne typoszeregu HT DasPell GL, MAXPell GL
z palnikiem HT PellHard i automatycznym podajnikiem paliwa

o nominalnych mocach cieplnych (HT DasPell GL) 12,15, 17,ż0,25,30,37,50, ó0 kW (MAXPell GL) 80,
l00, 120, l50,200, 2401300,370,450 kW opalane granulatem drewna,pellets"

PN-EN 303-5:2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50

produkowane przez:

P.P. HEIZTECHNIK Sp. z o.o. Sp. K.
83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7

spełniają wymagania dotycące ochrony środowiska: dla 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:2012

oraz ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/os 01-2005
Dokumentacja techniczna dostarczana z kotłami spełnia wymagania pkt. 8 normy

PN-EN 303-5:2012
Świadectr,ro wydano w oparoiu o wyniki badań laboratoryjnych wykonany ch przez: Laboratorium Badń Kotłów i |Jnądzrń Grzewozych w
Łodzi; ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniach z badań: 76ll6-LG ;77ll6-LG 8l/l6-LG ;82ll6-LG; 45ll5-LG ; l00/l5-LG ; 16114-
LG.

Nie badane kotły o mocach nominalnych 15 kW 17 kW25 kW 30 kW 50 kW, 80 kW l00 kW, l50 kW, 200 kW 300 kW, 370
kW spełniają wymagania dotyczą e ochrony środowiska ponieważ zgodnie z punktem 5,1,3 normy,PN-EN 303-5 KOTŁY GRZEWCZE.
Częśó 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcmym i automatycmym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologią
wymaganią badania i oznakowanie." w przypadku kotłówjednego typo zeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej
największego do najmniejszego kotła równym 2:l badania typu wykonuje się dla najmniejszego i największego kotła. Nie badane koĘ
mięszczĄ się w Ęch przedziŃach. Swiadectwo jest ważre pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych anian technicznych w
produkowanych urządzeniach w stosunku do vządzsń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Laboratorium, które
wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 08.2016 do 08.2019
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Kotły wodne typoszeregu HT DasPell GL, MAXPell GL o nominalnych mocach
cieplnych l2,I5,I7,20,25,30,37,50,60,80, 100, 120, 150,200,240,300,370,450

k\M z automatyc zrLym podaj nikiem paliwa.
Badanę zgodnie zrymaganiami PN EN 303-5: 2012 kwalifikują się do 5 klasy.

") w prze|iczeniu na l0%o udziaŁu tlenu w spalinach suchych

o) przy mocy nominalnej / przy mocy obnizonej (ś 0,3 mocy nominalnej)
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Parametr V[iano

Wartość parmetru

Wymagania
norm i

przepisów

HT DasPell MAXPELL
GLl2 GL20 GL37 GL60 GL120 GLz40 GL450

Moc
nominalna

Qzx
kW 12 ż0 37 60 l20 240 450

o
B.--Ń

A-

Paliwo Granulat dre\ryna (pellets)

MJ/kg 19,3 19,3 19,3 19,3 19,5 1917 19,5 bez wymagań

Ar % 0,3 0,3 012 0r2 0,3 0,3 0,3 < 0r5

wr 7rl 7r| 418 4r8 517 419 7r0 <12

Moc cieplna kW 13,0 20,2 37 14 61,6 l23,5 240,0 451,7 > Q"x

Sprawność t1 % 92,4 92rl 91,5 9216 91,8 92,8 90,8

>88,1 _ 12kW
>88,3 _ 20kW
>88,6 - 37kW
>88,8 _ 60kW
>89,0 - l20,
240 450 kW
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oGC** 4119 4l8 414 3l5 3l6 5/5 4l17 < 20 (5 kl.)

Pył 21 16 <10 <10 24 l2 l9 < 40 (5 kl.)

NOx 237 216 283 267 176 2l0 214
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